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 Premiere: Produktionsbereit montierte Feige-Füllautomaten 
Mit einer neuen Generation von Füllautomaten für die Befüllung von Fässern (Typ 32) und für kleinere Gebinde wie Eimer, Kanister, Kannen etc. (Typ 34) bringt Feige Filling erneut eine höchst interessante Maschinenalternative für Abfüller von flüssigen und pastösen Produkten auf den Markt. Der Grundgedanke einer schnellen „Plug & Fill“-Installation wird hier nochmals getoppt. Erstmals gelang es den Feige-Technikern, die elektrische und pneumatische Steuerung der Automaten so zu komprimieren, dass alles in einem maschi​neneigenen Steuerschrank eingebaut wird. Nach dem Aufstellen und dem Stromanschluss kann die Anlage unmittelbar in Betrieb gehen. Dadurch entfallen bei der Montage die Verlegung von Kabelkanälen und Kabeln. Alles ist produktionsbereit montiert und beim Einsatz in Ex-Bereichen der Zone 1 gemäß den ATEX-Richtlinien geprüft und ausgelegt. Bemerkenswert an diesem neuen Maschinentyp ist auch der Preis, der eine schnelle Amortisierung ermöglicht. 

(mehr in der ausführlichen Meldung im Folgenden)
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Deutschland-Premiere bei Feige Filling: 
Produktionsbereit montierte Füllautomaten, 
preiswert und ATEX-konform


Eine neue Generation von Automaten für die Befüllung von Fässern (Typ 32) und für kleinere Gebinde wie Eimer, Kanister, Kannen etc. (Typ 34) präsentierte Feige Filling in diesem Jahr. Mit dieser Deutschland-Premiere stellte Feige seine Marktführerschaft auch bei der technologischen Weiterentwicklung der Abfülltechnik erneut unter Beweis. Erstmals gelang es den Feige-Technikern, die elektrische und pneumatische Steuerung von Automaten so zu komprimieren, dass alles in einem maschineneigenen Steuerschrank eingebaut ist. Dadurch entfallen bei der Montage die Verlegung von Kabelkanälen und Kabeln. Alles ist produktionsbereit montiert und für den Einsatz in Ex-Bereichen der Zone 1 gemäß den ATEX-Richtlinien ausgelegt. 
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Bemerkenswert an diesem neuen Maschinentyp ist auch der Preis, der eine schnelle Amortisierung ermöglicht. Feige Filling setzt damit konsequent seinen hohen Anspruch bei den „Plug & Fill“-Anlagen fort. Diese extrem kompakten Abfüllanlagen werden einfach mit dem Gabelstapler an die Produktionsstätte gebracht. Ein Fundament wird nicht benötigt. Nach der Aufstellung werden Strom, Druckluft und Produktleitung angeschlossen. Unmittelbar danach kann die Abfüllung der flüssigen oder pastösen Produkte erfolgen.

Je nach Ausführung als Typ 32 oder Typ 34 werden mit diesen Automaten handelsübliche 200 l Stahl- und Kunststofffässer automatisch positioniert, aufgeschraubt, eichgenau befüllt und wieder zugeschraubt. Auch andere Gebindegrößen, wie z.B. 60 l Fässer oder – mit dem Typ 34 – Kanister, Kannen und runde, ovale oder eckige Eimer, sind verarbeitbar. Trotz der kompakten Bauweise der Maschine sind eine Vielzahl von Zusätzen wie z.B. Inertisierungs​einrichtung, Auffangwanne und Spundlochabsaugung möglich. Die Maschine wird – wie alle Feige-Anlagen – als Überspiegel-, Unterspundloch- und Unterspiegel-Abfüllanlage ange​boten. Die Nennausbringung dieser Maschinenbaureihe kann mehr als 100 Stück 200 l-Fässer/h, bzw. mehr als 600 Eimer/h betragen. Auch bei dieser Anlage kommt die bekannte Feige-Waage, die keine Wünsche bei der Abfüllung von flüssigen und pastösen Produkten offen lässt, zum Einsatz. Es können 256 Produktdatensätze gespeichert werden. Durch wenige Tastendrucke werden der Abfüllprozess und die Maschinenparameter eingestellt. Die Selbstoptimierungssoftware beschleunigt den Abfüllprozess.



Bildunterschrift:
Deutschland-Premiere: Der preiswerte 
Feige Fassfüllautomat Typ 32 ist ebenso wie 
der neue Typ 34 produktionsbereit montiert
und kann ATEX-konform für die Ex-Zone 1
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