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Bildverarbeitungssystem
’ IBC-Schraubsystem ‘ Bildverarbeitungssystem . Digitale Anbindung ® Hochauflésende CCD-Zeilenkamera mit Beleuchtungseinrichtung

] m Erkennung von Spundléchern mit Plausibilitatspriifung
®m Automatisches Nachpositionieren bei Lagedanderungen der Einfiill6ffnung

Portal-Palettenfiillroboter INTEGRA® 71

Der Portal-Palettenfiillroboter INTEGRA® 71 ist konzipiert fiir die
vollautomatische Befillung von IBC sowie Fassern und Behéltern,
die zu mehreren auf einer Palette stehen.

IBC-Schraubsystem

Kardanisch gelagerter und entkoppelter Schraubkopf

B Automatischer Ausgleich von Lage- und Hohentoleranzen der Einfiill6ffnung
B Integrierte Einschraubliberwachung (verkantet, Gberdreht)

B Drehmoment bis 115 Nm

Er Uberzeugt mit einer vollautomatischen Erkennung der
Einfulléffnungen und der entsprechenden Positionierung. Eine
Kamera scannt wahrend der Einfahrt die Oberflache und
erkennt automatisch die Positionen der Einfllléffnungen und
tiberpriift die Lage der Offnungen auf Plausibilitat.

Servo-Fass-Schraubsystem & 777"

Kardanisch gelagerter und entkoppelter Schraubkopf mit Drehwinkelgeber
Automatischer Ausgleich von Setzerscheinungen der Stopfendichtung
Automatischer Ausgleich von Lage- und Héhentoleranzen der Einfulléffnung
Integrierte Einschraubiberwachung (verkantet, Gberdreht)

Drehmoment bis 65 Nm

AnschlieBend werden die Gebinde automatisch nacheinander
gedffnet, befillt und verschlossen, ggf. auch verclincht.

Spundlochabsaugung mit integrierter Erdungseinrichtung

Automatische Einstellung des Ringspaltes

Sicheres Absaugen aller Fillgase

Minimales Ansaugen von Nebenluft

Automatische Erdung des Spundlochs mittels 3-fach Backengreifer

Hochste Sicherheit mittels Erdkontaktiiberwachung und Verriegelung des Fiillvorgangs

‘ Digitale Anbindung

. eFLTurEH —
Datenlogger, Barcodescanner, Fasszidhler und Fassverfolgung . rm

Servo-Fass-Schraubsystem

Tropfenfangeinrichtung

B Barcodescanner zur Gebindeidentifizierung

B Fassverfolgung mit Fasszahler

m Datenlogger zur Protokollierung der Prozessdaten und Dosierergebnisse
B Ablage in Datenbank

B Automatische Bewegung eines Einweg- /Mehrwegschélchens unter den Fillrissel
m Geeignet auch fir klebrige Produkte
m Kontaminationsfrei dank Einwegschélchen

Feige - Teleservice Schutzkabine mit Auffangwanne

Geschlossene Schutzkabine mit integrierter Auffangwanne
Automatisch betétigte Hubtore an der Ein- und Auslaufseite
Sicherheitstiberwachte Turen auf der Bedien- und Riickseite
Auffangwanne mit Ablaufgefille unter dem Palettenforderer
Absaugung an der Kabinendecke mit Zuluft von unten

B Remote Service via Internet VPN-Client-Connection

‘ Pneumatische Sicherheits-Schlauchtrommeln

B Geordnete und saubere Schlauchfiihrung zu den Fillventilen b
m Sichere Arbeitsumgebung

Uberfiillsicherung in der Auffangwanne

B Grenzschalter mittels Schwingsonde (Liquiphant)
m SchlieBen der Produktzufiihrung bei Grenzwertiiberschreitung
B Zulassung gemalB Wasserhaushaltsgesetz

Inertgasvorfiillung

.. = Splleinheit fir Gebinde mit z.B. Stickstoff

~m Uberwachung des Inertgasstroms
Einstellbare Inertisierungsdauer im Produktdatensatz
Austretende Gase werden zuverlassig aufgefangen und abgefihrt

Ventilbahnhof mit Ventilcodierung

B Individuelle Codierung von Fillventilen mit Vergleich des Produktdatensatzes
® Fillfreigabe bei Ubereinstimmung
u Sichere Vermeidung von Produktkontaminationen

Automatische Erdungseinrichtung fiir IBC

B Pneumatisch betétigte Erdungsschneiden erden den IBC-Stahlkafig
B Hochste Sicherheit mittels Erdkontaktiiberwachung und Verriegelung des Fiillvorgangs




