I cLEVENTRA® 16 )

Die ELEMENTRA® 16 {iberzeugt mit vielen wichtigen Zusétzen aus dem o Lo oo .o .
FEIGE-Baukastensystem und einem abgestimmten Produktschlauch- Ku I'ZfI'IStI g ve I’fu g ba re SChwe n kpa Iette nfu I |StatIO n
system. Neue Features sorgen fiir bessere Genauigkeit und

Nachhaltigkeit.

Das neue Feige Web HMI mit Touchscreen bietet ein intuitives Design fir
hohen Bedienkomfort. Die mobile Ausflihrung ist ausgelegt fiir den indivi-
duellen Einsatzort und Iasst sich problemlos mitttels Gabelstapler umsetzen.

‘ Basishéhenverstellung

B Mit stufenloser pneumatischer Basishdhenverstellung
fur das Umristen auf verschiedene Gebindeh&hen

‘ Hubeinheit

B Robuster doppeltwirkender Pneumatikantrieb
m Kein Absenken bei abgeschalteter Druckluft (passive Bremse)

. Offnungszylinder fiir das Offnen und SchlieBen
des Fiillventils

m Zweistufig aufdriickend, fir Grobstrom und einstellbaren Feinstrom
B Schnellwechsel-Fullventilaufnahme aus Edelstahl

‘ Edelstahlausfiihrung

@ web Hmi
|

Alarmbezogene Hilfetexte mit Fotos, Videos und Kommentarfunktion
Intuitives Design

Bedienung wie Smartphone

15,6" Multi-Touchscreen

Full HD Display

Umfangreiche Rezept- und Auftragsverwaltung

FDA-konforme Benutzerverwaltung

Logbuch (optional)

Webbasiertes System

‘ Verschiedene Gebinde

‘ Abfiillarten
B Unterspiegel, fir Produkte, die bei der Abflllung Schdume bilden






